
 

 

TEHNILISED ANDMED 

 
 

AT180 VEEKINDEL MITMEKIHILINE TEKSTIILTEIP  

 

 
KIRJELDUS  

 

Polüetüleeniga pressitud riideteip, millele 

on kantud väga survetundlik liim. 

   

 

RAKENDUSED 

 

Mitmekihilist veekindlat teipi kasutatakse armees, ehitusel, motospordis, laevaehituses jne. 

AT-180 on leidnud väga laialdast kasutamist relvajõududes, kuna vastab omadustelt  

DEF STAN 81-25 ja TL7510-0011 tingimustele. Sobib kasutada kõrge temperatuuriga torude 

tihendamiseks. Väga hea kasutada laskemoona kastide sulgemiseks. 

 

* Väga pikaajaline vastupidavus välistingimustes * Väga kulumiskindel 

* Väga hästi kohanduv aluspinnaga   * Väga veekindel 

* Kirjutatav pind       * Suur värvivalik 

* Mittekorrodeeriv liim  

 

 

TEHNILISED NÄITAJAD 

Kogupaksus 0,28 mm 

Katkemisjõud 65 N/cm 

Venivus 30 % 

Kleepuvus terasega 4,5 N/cm 

Üldkleepuvus 3,0 N/cm 

Kasutustemperatuur  -50C˚  kuni +100C˚ 

Paigaldustemperatuur +10C˚  kuni   +40C˚ 

Ladustamistemperatuur +12C˚  kuni  + 25C˚ 

 

MUUD ANDMED 

Mõõdud: 25,38,50,75,100mm x 50m 

Teibi värvused: must, hõbe, pronks roheline, sinine, punane, kollane, valge 

Toodetud Euroopa Liidus 

 

Esindaja Eestis: 

TKL Kaubanduse OÜ 

www.tkl.ee 

 


