
 

 

TEHNILISED ANDMED 
 

   KAHEPOOLNE  TEKSTIILTEIP AT – 302 

 

 

KIRJELDUS    

 

Kahepoolne kanga baasil teip on kaetud 

mõlemalt poolt hea nakkuvusega hot-melt 

 liimiga. Teibil on silikooniga töödeldud 

kaitsepaber, mis tuleb kasutamisel 

eemaldada. 

 

  

 

RAKENDUSED 

 

Väga hea kohanduvus erinevate pindadega. Kasutatakse erinevate põrandakatete alaliseks 

kinnitamiseks. Sobib hästi õhukese lehtmetalli kinnitamiseks puidule või metallile. Teip on 

hõlpsasti rebitav. 

 

 

 

TEHNILISED NÄITAJAD     

   

Kogupaksus 0,25 mm                                            

Katkemisjõud 22 N/cm 

Kleepuvus terasega 20 N/cm 

Venivus 4% 

Teenindustemperatuur -10 kuni +50°C 

 

 

 

 

MUUD ANDMED 

Mõõdud: 50mm x 5m; 50mm x 25m  

Teibi värvus: kreemikas 

Toodetud Euroopa Liidus 

 

 

 

 

Esindaja Eestis: 

TKL Kaubanduse OÜ 

www.tkl.ee 

 


