
 

TEHNILISED ANDMED 
 

   AT77 Ilmastikukindel  PVC elektriisolatsiooniteip 

 

 

 KIRJELDUS  

 Ilmastikukindel, tugeva liimiga 

 PVC elektriisolatsiooniteip.Vastab 

standardile BS EN 60454, tüüp 6. 

 

                                                               

 *  Isekustuv 

 *  Vastupidav temperatuuri muutustele 

 *  Elastne 

 *  Hea kohanduvus alupindadega 

 *  Hea kulumiskindlus 

 *  Ilmastikukindlus  

 *  UV- kindel 

 * Leegilevikut aeglustav 

  

 

      

 

 
 

 

 

 

  

RAKENDUSED 

Sobib isoleerimiseks äärmuslikes ilmastikutingimustes, nii külmas kui ka kuumas. 

Elektriseadmete isoleerimine külmas keskkonnas.Elektriseadmete isoleerimine 

külmkambrites .

TEHNILISED NÄITAJAD 

Kogupaksus 0,19 mm 

Katkemisjõud 30 N/cm 

Venivus 250 % 

Kleepuvus terasega 2,6 N/cm 

Üldkleepuvus 2,5 N/cm 

Niiskuse läbivus 40g/m2/24H 

Läbilöögipinge 10 kV 

Tulekindlus Isekustuv 

Teenindustemperatuur -18°C to +80°C 

Paigaldustemperatuur -10°C to +80°C 

Ladustamistemperatuur +12°C to +25°C 

 

MUUD ANDMED 

Mõõdud ja pakend: 19mm x 10m  

Teibi värvus: must 

 

Esindaja Eestis: 

TKL Kaubanduse OÜ 

www.tkl.ee 


