
 

 

TOOTELEHT 
 

AT 87 PIB ISEVULKANISEERUV TEIP  
 

 
KIRJELDUS    
Ilma liimita isevulkanisseruv PIB 
(polüisobutüleenil) põhinev elastne lint, 
mis on kaetud õhukese kaitsekilega.  
 
 
 

 
RAKENDUSED 
Erinevate materjalide isoleerimine, kaabli otste kinnitamine, tihendamine ja 
liitmine.Elektriühenduste isoleerimine ja veekindlaks muutmine. Torustike liitekohtade 
ajutine ja avarii remont. Paigaldamisel keritakse ümber detaili võimalikult palju 
väljavenitatult. Teibi saab pinnalt eemaldada lihtsalt ja puhtalt. 
 
 

•  Lihtne lahtikerida
• UV- ja veekindel 
• Suurepärane kohanduvus 
• Hea pinge taluvus  

    
  

• Hea temperatuuri taluvus 
• Puhtalt eemaldatav 

            Halogeeni vaba 
      

TEHNILISED NÄITAJAD 
Kogupaksus 0,50 mm 
Katkemisjõud 20 N/cm 
Venivus 600% 
Dielektriline tugevus 17 kv/mm 

Vee imamine (maks) 0,5% 
Kasutustemperatuur -30 kuni +100 C˚ 
Paigaldustemperatuur 0 kuni 40 C˚ 
Ladustamistemperatuur +10 kuni 25 C˚ 

 
 
MUUD ANDMED 
Mõõdud: 19mm x 10m, 50mm x 10m 
Teibi värvus: must, valge 
Toodetud Euroopa Liidus 
 
Esindaja Eestis: 
TKL Kaubanduse OÜ 
www.tkl.ee 


