
 
TEHNILISED ANDMED 

 

TUGEVDATUD PAKKETEIP VIBAC 610 
 
KIRJELDUS     
 
HotMelt liimiga (sünteetiline kummi) 
klaaskiuga piki-ja risti suunas tugevdatud  
bi-orienteeritud polüpropüleenist  
pakketeip,  mis on mõeldud  

 
 
  
     

käsitsi pakkimiseks. 
 
 
RAKENDUSED 
 
Teip mõeldud raskete kastide sulgemiseks,torude sidumiseks ja kasutamiseks mingil muul 
viisil,kus on vajalik väga suur tõmetugevus. Näiteks sobib metallvaatide ühendamiseks 
kaubaalusel. Hea nakkuvus ka ebatasastel pindadel. Tootel on suur vastupidavus 
hõõrdumisele.Võib ladustada ka madalatel temperatuuridel. Lihtne kasutada. Tootel on hea 
mehaaniline vastupidavus ning veekindlus.Toode ei nakku tolmuse pinnaga.  
   

  
           TEHNILISED NÄITAJAD 
 
          Värvus :                         läbipaistev 

Materjal 28 µ BOPP 
Liimaine Solvent(Nat.  kummi) 
Kogupaksus 130µ 
Kleepuvus terasega 1000 g/cm 
Tõmbetugevus 10% 
Venivuse katkemine 1000 g/cm 
  
  

 
 
          SOOVITUSED  
          Ladustatavad teibid peavad olema kaitstud UV-kiirte eest ja temperatuuril +15°C  -   +30 °C, 
          soovitavalt originaalpakendis ja kuivas ruumis. 
 
           MUUD ANDMED 
           Toodetud Euroopa Liidus 
 
           Esindaja Eestis: 
           TKL Kaubanduse OÜ 
           www.tkl.ee 


